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両の一部とみな され、 車両を売却す
有者に渡さ なければな り ません。
Ducati モーターサイ クルをお買い上げ頂き、あ りがと う ござ
います。 貴方を ド ゥ カ テ ィ ス ト の仲間 と し て迎えれる こ と
は、 私共にと って何よ り もの喜びです。 新しいバイ クでは日
常的に利用されるだけではな く 、ロングツーリ ングも楽し ま
れる こ と と思います。 Ducati モーターホールデ ィ ング社は、
そのラ イデ ィ ングが常に快適で楽し い ものである よ う 願っ
ています。
私共は、 常にア フ ターサービスの改善に努めていますが、 そ
の努力の一環と し て、お客様にこのマニュアルに記載された
正しい使用方法、特に慣ら し運転の項を順守し ていただ く よ
う お願い致し ます。 そ う する こ とによ り、 Ducati モーターサ
イ クルは、 あなたの要求にいつでも応え、最高のラ イデ ィ ン
グがいつも楽しめる こ と で し ょ う。
修理作業や適切なア ド バイスが必要な場合は、Ducati オフ ィ
シ ャルデ ィ ーラーにご連絡下さい。

楽しいラ イデ ィ ングを！

注意
Ducati モーターホールデ ィ ング社は、 本マニュ アルの

編集過程での誤り に対し、いかなる責任も負 う ものではあ り
ません。 こ こに記載された情報は、 印刷時点において最新の
ものです。 Ducati モーターホールデ ィ ング社は、製品を改良、
発展させてい く ために必要と される、あらゆる変更を行 う権
利を保有し ます。
安全のために、 そ し て保証を有効にするため、 また Ducati
モーターサイ クルの信頼性、 価値を保証するため、 Ducati オ
リ ジナルパーツのみをご使用下さ い。

警告
本マニュ アルは車

る際には、 常に新しい所
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良 く 理解するため、当マニュ アルを
について、 不明な点、 さ らに詳し く
る場合には、ご購入先のオフ ィ シ ャ

合わせ下 さ い。 当マニ ュ アルに記載
走行にき っ と役立つこ と で し ょ う。
ィ ング社は、快適で楽し い走行を願

あなたの車両性能が保たれるよ う お
ってお り ます。
項と し て、下記のシンボルマークが

ない場合、 重度の負傷および死亡に
す。

構成部品に損傷を与える可能性があ

事項

記は乗車位置から見た配置です。
6

はじめに

保証について
あなた自身のため、 また製品の信頼性を保証するために、 特
に専門的技術が要求される整備作業は、Ducati オフ ィ シ ャル
デ ィ ーラーまたはサービスセン タ ーにお委せ頂 く よ う 強 く
お薦めし ます。
Ducati オフ ィ シ ャルデ ィ ーラーの熟練し たス タ ッ フが、どの
よ う な整備作業にも対応でき る適切な器材道具と、完璧な互
換性、 円滑な作動、 ロングラ イ フ を保証する Ducati オ リ ジ
ナルパーツのみを使用し、 最善のサービスを提供致し ます。

全ての Ducati モーターサイ クルには保証書が付属し ていま
す。 車両を競技やそれに類する目的に使用する場合は保証
の対象外 と な り ます。 また保証期間中に、 車両の一部で も
Ducati オ リ ジナルパーツでない物と交換し た り、 改造し た
り、 変更し た場合、 本社の保証は適用されません。

シンボルマーク
このバイ クについてよ り
よ く お読み下さい。 車両
お知り にな り たい点があ
ルデ ィ ーラーにお問い
された情報は、 あなたの
Ducati モーターホールデ
いつつ、長期にわたって
手伝いし ていきたいと思
本マニュ アルには注意事
使用されています ：

警告
この説明を順守し

まで至る危険性があ り ま

重要
車両な らびに車両

り ます。

注意
作業上の追加注意

文中の 「右」、 「左」 の表
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に近い場所、 駐車場、 高速道路への
は充分に注意し て下さい。
停止し、 給油の際、 エンジンやエキ

リ ンがこぼれないよ う に注意 し て下

いで下さい。
な気化ガソ リ ンを吸い込む可能性が
が皮膚や衣服に付着し た場合は、 直
服を取り替えて下さい。
常にキーを抜いて下さい。
パイプ、 サイ レンサーはエンジン停
ます。

テムは、 エンジンスイ ッ チを切った
。 手を触れないよ う充分注意し、 車

可燃物のそばに停車し ないよ う に し

ないよ う な場所にサイ ド ス タ ン ド
い。
かい地面、および車両が倒れる可能
停車し ないで下さ い。
安全運転のための注意

警告
運転する前によ く 読んで下さい。

多 く の事故の殆どは経験不足のために起こ り ます。 走行す
る際は常に免許証を所持し ているか確かめて下さい。免許証
は有効期限内で、 車種適し たものが必要です。
あなたの車両を未経験者、および有効免許証を持っていない
ラ イダーに貸さ ないで下さ い。
ラ イダー、 パッ センジ ャー共に常に適し た服装、 およびヘル
メ ッ ト の着用は義務と なってお り ます。
視界を制限し た り、操作の妨げになるア クセサリーなどがな
い適切なラ イデ ィ ングウエアーを着用し て下さ い。
屋内では絶対にエンジンを始動し た り、作動させた り し ない
で下さ い。 排気ガスは有毒で、 短時間で意識を失った り、 さ
らには死亡にまで至る危険性があ り ます。
ラ イダー、 パッ センジ ャー共に、 走行中は足を フ ッ ト レス ト
に乗せておいて下さ い。
急な方向変更や路面状態の違いに対応できるよ う、ラ イダー
は常に両手でハン ドルを保持し、パッ センジ ャーはパッ セン
ジ ャーシー ト にあるハン ド ルを常に持っ ていなければな り
ません。
走行地域の道路交通法、 法律等を遵守し て下さ い。
常に指示された速度制限を厳守する と と もに、視界や道路条
件、 混雑の割合に合わせて、 常に速度を調整し て下さ い。
レーンチ ェ ンジする時や曲がる時には、常に適時に ターン イ
ンジケーターを使用し、 早めに合図を し て下さ い。
良好な視界を保ち、 前方車両の” 死角” に入って走行し ない
よ う に し て下さい。

交差点や、 私有地の出口
進入路等を走行する場合
給油時は常にエンジンを
ゾース ト パイ プにガ ソ
さい。
給油時は絶対に喫煙し な
給油の際に、人体に有毒
あ り ます。 も し ガソ リ ン
ちに石鹸と水で洗浄し衣
車両から離れる場合は、
エンジン、 エキゾース ト
止後も長時間高温を保ち

警告
エキゾース ト シス

後も熱い場合があ り ます
両を木材、木の葉などの
て下さい。

車両は人や物がぶつから
を使用し て停車し て下さ
平面でない と こ ろや柔ら
性がある場所には絶対に
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く 、でき る限り低い位置に配置する

と固定し て下さ い。積み荷が完全に
の原因にな り ます。
ので、ステア リ ングヘ ッ ドやフ ロン

積や重量のある ものを載せないで下

に物を挟まないで下さ い。可動部分
ます。

定められた規定空気圧内で、 良いコ
を確かめて下さ い。

たモーターサイ クルには、エンジン
のリ ミ ッ ターのほかに、加速中のエ
子装置が装備されています。

操作状況に従い制御されます。出力
では、ダ ッ シュボー ド 上の 3 つのリ
プが点灯し ます。
またはシ フ ト ア ッ プを行い、 出力制
回避し て く だ さ い。
8

最大積載時の運転
この車両は長距離を最大積載時に も安全に走行で き る よ う
に設計されています。
重量をバラ ンス良 く 配分する こ とは、通常の安全走行に必要
な注意事項です。 凸凹道を走行し た り、 急な進路変更を必要
とする時の ト ラ ブルを避けるために、 特に重要です。

積載容量について
走行時の車両総重量は 
ラ イダー、 パッ センジ ャー、 荷物、 オプシ ョ ンパーツの重量
の合計で
390 Kg を越えてはいけません。

積み荷は車両の中心に近
よ う 努めて下さい。
積み荷は車両に し っかり
固定されていないと転倒
車両が不安定にな り ます
ト マ ッ ド ガー ド部に、体
さい。
フ レームのすき間に絶対
の妨げになる恐れがあ り
タ イヤが、 95 ページに
ンデ ィ シ ョ ンにある こ と

注意！
お客様にご購入頂きま し
の過回転を防止する通常
ンジン出力を制御する電

出力特性はスロ ッ ト ルの
制御機能が作動する状況
ミ ッ ターパイ ロ ッ ト ラ ン
ラ ンプ点灯時には、 減速
御機能が作動する状況を
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図 1

図 2
識別データ
すべての Ducati モーターサイ クルはフ レームナンバー( 図 1)
と エンジンナンバー(図2) の2種類の製造番号で確認し ます。

注意
これらの番号は車両モデルを識別する もので、 部品を

注文する際に必要です。

フ レーム 　 N. 

エンジン 　 N. 
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運転時に必要なコマン ド

警告
この章では車両を運転する上で必要な全てのコマン ド

機能 と 配置を詳 し く 説明 し ています。 コ マン ド を使用する
前によ く 読んで下さ い。

コ マン ド類の配置 ( 図 3)

1) イ ンス ト ルメ ン ト パネル
2) イグニ ッ シ ョ ンスイ ッ チ / ステア リ ングロ ッ ク
3) 左側スイ ッ チ
4) ク ラ ッ チコ ン ト ロールレバー
5) リ アブレーキペダル
6) 右側スイ ッ チ
7) スロ ッ ト ルグ リ ッ プ
8) フ ロン ト ブレーキレバー
9) ギアチ ェ ンジペダル

4

3

2

9
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- EOBD” ラ ンプ  ( 琥珀色 )
/または車両エ ラー情報を受け取っ

ンジンブロ ッ ク状態になる場合もあ

 OVER REV ( 赤 )
ターに達する 400rpm 前に連続点灯

ッ ターに達する 800rpm 前に連続点

ッ ターに達する と点滅点灯し ます。

9A 4 7 6 9C

図 4
イ ンス ト ルメ ン ト パネル ( 図 4)

1) LCD(13 ページ参照 )
2) タ コ メ ーター (rpm)
一分間のエンジン回転数を表示
3) ニュー ト ラルラ ンプ N ( 緑 )
ギアポジシ ョ ンがニュー ト ラルの時に点灯し ます。

4) リザーブ燃料警告灯  ( 琥珀色 )
燃料タ ン ク内の残量が約2 リ ッ ト ルになった時点で点灯し ま
す。

5) ターン イ ンジケーター表示灯  ( 緑 )

ターン イ ンジケーターが ON の際に点滅し ます。

6) エンジンオイル圧警告灯  ( 赤 )
エンジンオイルのプレ ッ シ ャーが低すぎる時に点灯し ます。
イグニ ッ シ ョ ンスイ ッ チを ON にする と点灯し、通常はエン
ジン始動後数秒で消灯し ます。
エンジン温度が高い時に、場合によ って数秒間点灯する こ と
があ り ますが、 回転数が上がる と消灯し ます。

重要
エンジンに重度の破損を もたらす恐れがあるので、 こ

のラ ンプ(6)が点灯し ている時に車両を使用し ないで下さい。

7) ハイ ビーム表示灯  ( 青 )
ハイ ビームが ON の時に点灯し ます。

8) “車両 / エンジン診断
CPUからエンジンおよび
た場合は連続点灯し、エ
り ます。
9) リ ミ ッ ターラ ンプ -
9B ＋ 9C ラ ンプ ： リ ミ ッ
し ます。
9A+9B+9C ラ ンプ ： リ ミ
灯し ます。
9A+9B+9C ラ ンプ ： リ ミ

1

2

9B 5 3 8
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10A 10C

図 5

13

14
図 6
12

10) ト ラ ク シ ョ ン コ ン ト ロール灯 ( 赤 )( 図 5)
10B+10C ラ ンプ ： DTC 起動時、 エンジン ト ルクが少し低下
する と点灯し ます。
10A+10B+10C ラ ンプ ： DTC 起動時、 エンジン ト ルクが大幅
に低下する と点灯し ます。
11) コ ン ト ロールボタ ン ( 図 6)
イ ンス ト ルメ ン ト パネル "▲" 上の設定および表示に使用す
るボタ ン
12) コ ン ト ロールボタ ン ( 図 6)
イ ンス ト ルメ ン ト パネル "▼" 上の設定および表示に使用す
るボタ ン
13) フ ラ ッ シ ャーラ ンプボタ ン ( 図 6)
このボタ ンは通常ハイ ビーム点滅機能に使用し ますが、 LAP
機能およびイ ンス ト ルメ ン ト パネルの DDA コ ンパレーター
用にも使用し ます。
14) ターン イ ンジケーター解除ボタ ン ( 図 6)
このボ タ ンは通常 タ ーン イ ン ジケー タ ーの解除機能に使用
し ますが、イ ンス ト ルメ ン ト パネルのリ セ ッ ト / 決定機能に
も使用し ます。

10B

11

12
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4 5 1

0 9 11

図 7
LCD の主な機能

警告
イ ンス ト ルメ ン ト パネルでの操作は必ず車両が停止し

ている時に行な っ て下 さ い。 運転中に イ ン ス ト ル メ ン ト パ
ネルの操作は絶対に行わないで下さい。

1) スピー ド メ ーター 
走行速度を表示し ます。
2) オ ド メ ーター
総走行距離を示し ます。

3) ト リ ッ プ メ ーター
リ セ ッ ト 後の走行距離を表示し ます (TRIP)。
4) フ ューエル ト リ ッ プ メ ーター
リザーブに入ってからの走行距離を示し ます。
5) 時計
6) ラ ッ プ タ イム
7) エンジン回転数表示 (RPM)
8) ラ ッ プ タ イムの記録、 最大 RPM(LAP) および リ ミ ッ ター

のステータ ス ( 到達時 )
9) バッ テ リーテンシ ョ ン表示 (BATT)
10) 外気温度計
11) 冷却液温度計
エンジン クーラ ン ト 温度を表示し ます。

重要
温度が最高に達 し た時は車両を使用し ないで下さ い。

エンジン を傷める可能性があ り ます。

5 8 2 3

7 1
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12) メ ンテナンス･イ ンジケーター .
定期 メ ン テナンス時期である こ と を イ ン ジケー タ ーが点灯
し て知らせます。
Ducati デ ィ ーラーまたはサービスセン タ ーにて メ ン テナン
スを受けた後、 デ ィ スプレ イ上の表示がリ セ ッ ト されます。
13) LAP 機能
LAP 機能が起動し ている こ と を示し ます。
14) DDA 機能
DDA 機能が起動し ている こ と を示し ます。
15) ト ラ ク シ ョ ン コ ン ト ロール (DTC)
DTC コ ン ト ロールユニ ッ ト が起動し ている こ と を示し ます。

重要
イ ンス ト ルメ ン ト パネルによ ってイ ンジ ェ クシ ョ ン /

イグニ ッ シ ョ ン システムの診断を行いますが、 間違っ て専
用メ ニューに入って し ま った場合、その状態からキーを OFF
に し て下さい。 問題が生じ た場合は、 Ducati デ ィ ーラーまた
はサービスセン ターに連絡し、必要な点検作業を行って下さ
い。

14 1
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OFF

CHECK 1

図 9
LCD －パラ メ ータ－設定 / 表示
イグニ ッ シ ョ ンキーを OFF から ON にする と、 イ ンス ト ル
メ ン ト パネルの LCD 上全ての計器が起動し、 ラ ンプ類が順
番に点灯し ます。
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HECK  2

RUN

図 10
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その後、 走行距離表示位置にモデルを表示する " 通常表示 "
に戻り、走行距離表示位置には 2 秒間バージ ョ ンを表示し ま
す (EU、 UK、 USA、 CND、 FRA、 JAP)。
モデル表示は 1 回 " スク ロール " 表示されます。

C
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ョ ン コ ン ト ロール搭載機種でのみ起

起動時にのみ起動 )

のみ )

行速度が時速 20Km 以下の時のみ起
使用中に時速 20Km を越えた場合、
は自動的に通常表示に戻り ます。そ
“▼” (2、 図 11) を 3 秒間押すこ と

る こ とが出来ます。

2
図 11
キーを ON にする と イ ンス ト ルメ ン ト パネルは以下の情報を
常に表示し ます ( ト ラ クシ ョ ン コ ン ト ロール以外の既に起動
されている機能を OFF に し ます ) ：
オ ド メ ーター
スピー ド
エンジン回転数棒グラ フ
エンジン クーラ ン ト 温度棒グラ フ

 ボタ ン “▲” (1、 図 11) を使用し、 オ ド メ ーター (TOT) 機能
から以下の機能に移る事ができます ：
ト リ ッ プ (TRIP)
フ ューエル ト リ ッ プ ( 起動し ている時のみ )
時計
T_AIR
DTC ( 搭載機種で ト ラ ク シ ョ ン コ ン ト ロール起動時 )
その後オ ド メ ーター (TOT) 機能に戻り ます。

ボタ ン “▼ “(2、 図 11) を押すと、 システムはメ ニューに入
り以下の機能を順に表示し ます ：
エ ラー ( 最低 1 つのエラーを検知し ている時のみ )
BATT
RPM
ラ イ ト セ ッ ト
LAP (OFF または ON)
LAP MEM
DDA (OFF または ON)
DDA ク リ アー

DTC OFF/ON( ト ラ クシ
動 )
DTC セ ッ ト ア ッ プ (DTC
TIME セ ッ ト
コー ド ( 起動し ている時

重要
このメ ニューは走

動し ます。 この メ ニュー
イ ンス ト ルメ ン ト パネル
れ以外場合でも、 ボタ ン
によ り、 メ ニューから出

1
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図 12

ージ ョ ン
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総走行距離 " オ ド メ ーター " 表示
この機能では総走行距離を表示し ます。
キー ON でシステムは自動的にこの機能に入り ます。
データは永久的に記録され、 リ セ ッ ト する事はできません。
数値が 99999 Km( または 99999 マイル ) を越える と、 表示は
"99999" のまま残り ます。

EU、 CND、 FRA、 JAP バ

UK、 USA バージ ョ ン
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図 13

ージ ョ ン
走行速度表示
この機能では走行速度を表示し ます。
イ ンス ト ルメ ン ト パネルは実際の速度 (km/h) 情報を コ ン ト
ロールユニ ッ ト から受け取り、 8% 増大させたデータ を表示
し ます。
表示可能最高速度は 299 km/h (186 mph) です。
299 Km/h (186 mph) 以上の場合、 イ ンス ト ルメ ン ト パネル上
" - - - "( 連続表示 ) が表示されます。

EU、 CND、 FRA、 JAP バ

UK、 USA バージ ョ ン
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図 14

タ ス 5

タ ス 6

タ ス 7

ステータ ス 8

ステータ ス 9

ステータ ス 1
20

エンジン クーラ ン ト 温度表示
エンジン クーラ ン ト に関する表示機能について記述し ます。

表示 ：
- 温度が +40 ℃以下の場合、 イ ンス ト ル メ ン ト パネルには

" ステータ ス 2" と表示されます。
- 温度が +40 °C ～ +120 °C 間の場合、 パネル上には温度

の上昇に伴い 3、 4、 5、 6、 7、 8、 の数字が表示されま
す。

- 温度が +120 ℃以上の場合、 イ ンス ト ルメ ン ト パネルに
は " ステータ ス 9" と印しが点滅表示されます。

- センサーエラーの場合には “ステータ ス 1” が点滅表示
されます。

ステータス 2

ステータス 3

ステータ ス 4

ステー

ステー

ステー



21

J
図 15

ージ ョ ン
" ト リ ッ プ " メ ーター表示
この機能では部分的走行距離を表示し ます。
この機能が表示されている時にボタ ン (14、図 6) を 3 秒間押
すと、 データはリ セ ッ ト されます。
データが 999.9 に達する と、 走行距離はリ セ ッ ト され、 自動
的に 0 からス ター ト し ます。

EU、 CND、 FRA、 JAP バ

UK、 USA バージ ョ ン
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図 16

ージ ョ ン
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リザーブ走行距離 " フ ューエル ト リ ッ プ "
メ ーター表示
この機能はリザーブに入ってからの走行距離を表示し ます。
リザーブ ラ ンプが点灯し た時点で、どの機能が表示されてい
る場合で も、 自動的に フ ューエル ト リ ッ プ表示に変わ り ま
す。 
リザーブ状態のままの場合、 キー OFF 後もデータは記録さ
れます。
カウン タ ーは給油を し て リザーブでな く な っ た時点で自動
的に中断し ます。
データが 999.9 に達する と、 カウン ターはリ セ ッ ト され、 自
動的に 0 からス ター ト し ます。

EU、 CND、 FRA、 JAP バ

UK、 USA バージ ョ ン
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図 17
時刻表示
この機能では時刻を表示し ます。
時刻は常に以下のよ う に表示されます ：
AM 0:00 から 11:59
PM 12:00 から 11:59

バッ テ リーが中断された場合 (Batt-OFF)、電源の確保および
次の Key-On 時に時計はリ セ ッ ト され、 自動的に “0:00” か
ら再開し ます。



J
図 18

ージ ョ ン

車両 / エンジン
診断

車両 / エンジン
診断
24

外気温表示
この機能では外気温を表示し ます。 
表示可能範囲 : -39°C ～ +124°C
センサーエ ラー (FAULT) の場合 (-40°C、 +125°C または電
源 OFF) は "- - -" が固定表示され、 続けて車両 / エンジン
診断 -EOBD ラ ンプが点灯し (8、 図 4)、 メ ニューの” エ ラー”
リ ス ト に記録されます。

EU、 CND、 FRA、 JAP バ

UK、 USA バージ ョ ン
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図 19

“M A I N T ”
の点灯

リ セ ッ

リ セ ッ

“M A I N T ”
の点灯

“MAINT”
の点灯

“MA INT”
の点灯
メ ンテナンス時期表示
メ ンテナンス ( 車検 ) 時期である事を表示し ます。
定期メ ンテナンス時期が来た事を イ ンジケーター ( ) が点
灯し て知らせます。
イ ンス ト ル メ ン ト パネルは メ ン テナンス表示を以下の走行
距離で表示し ます ：
オ ド メ ーターの 1000 Km 走行後
オ ド メ ーターの 12000 Km 走行ご と
表示は リ セ ッ ト される まで イ ンス ト ル メ ン ト パネル上に連
続表示されます。
表示されたら、 デ ィ ーラー、 またはサービスセン ターにご連
絡 く だ さい。

EU、 CND、 FRA、
JAP バージョ ン

UK、 USA
バージョ ン
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固定 固定

点滅 点滅

点滅 点滅
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バッ テ リーテンシ ョ ン表示 (BAT)
こ こではバッ テ リーテンシ ョ ン表示機能を説明し ます。
機能を表示するには、 メ ニューから "BAT" ページを選択し
ます。
イ ンス ト ル メ ン ト パネルはバ ッ テ リ ーテ ンシ ョ ンに関する
情報を以下の順で表示し ます ： 
- データが 12.1 ～ 14.9 Volt 間の場合、 数値は固定表示され

ます。
- データが 10.0 ～ 12.0 Volt 間、 または 15.0 ～ 16.0 Volt 間

の場合、 数値が点滅表示されます。
- データが 9.9 Volt 以下の場合、 " LO " が点滅表示され、

" 車両 / エンジン診断 -EOBD" ラ ンプ (8、 図 4) が点灯し
ます。

- データが 16.1 Volt 以上の場合、 "HI" が点滅表示され、
" 車両 / エンジン診断 -EOBD" ラ ンプ (8、 図 4) が点灯し
ます。

ステータ ス 1

ステータ ス 2

ステータ ス 3
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図 21
エンジンアイ ド リ ングの調整 (RPM)
こ こではアイ ド リ ング調整機能を説明し ます。
機能を表示するには、 メ ニューから "RPM" ページを選択し
ます。
イ ンス ト ルメ ン ト パネルでは rpm メ ーター以外に、アイ ド リ
ング調整をよ り正確に行 う為、 エンジン回転数 (rpm) を数字
で表示し ます。



J
図 22

す。

リ セ ッ ト を 3 秒間押す。

リ セ ッ ト を 3 秒間押す。

リ セ ッ ト を 3 秒間押す。
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画面表示ラ イ ト の調整 (LIGHT SET)
この機能ではイ ン ス ト ル メ ン ト パネル画面上の光の調整を
行います。
機能を使用するには、 メ ニューから "LIGHT SET" ページを
選択し ます。
このページに入った状態で リ セ ッ ト ボタ ン (14、図 6) を 3 秒
押すと調整機能に入り、 以下のページが表示されます。
1 ページ - “LIGHT MAX” セ ッ ト ア ッ プ :
この機能が表示されている時、イ ンス ト ルメ ン ト パネル画面
ラ イ ト は最大です。 "▲"(1、 図 11) を押すと 2 ページに移り
ます。
2 ページ - “LIGHT MID” セ ッ ト ア ッ プ :
この機能が表示されている時、イ ンス ト ルメ ン ト パネル画面
ラ イ ト は最大の状態か ら 約 30％ダ ウ ン し た状態 で す。
"▲"(1、 図 11) を押すと 3 ページに移り ます。
3 ページ - “LIGHT MIN” セ ッ ト ア ッ プ :
この機能が表示されている時、イ ンス ト ルメ ン ト パネル画面
ラ イ ト は最大の状態か ら 約 70％ダ ウ ン し た状態 で す。
"▲"(1、 図 11) を押すと 1 ページに戻り ます。

3 ページ中、 いずれかのページで リ セ ッ ト ボタ ン (14、 図 6)
を 3 秒間押すと、 そのページの設定を記録し た後、 最初の
“ラ イ ト セ ッ ト (LIGHT SET)” 画面に戻り ます。

バッ テ リーが中断された場合 (Batt-OFF)、電源の確保および
次の Key-On 時に画面の光調整も リ セ ッ ト され、 最大レベル
にセ ッ ト されます。

リ セ ッ ト を 3 秒間押

“ ▲” を 押す。

“ ▲” を 押す。

“ ▲” を 押す。
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図 23

す。

リ セ ッ ト を 3 秒間押す。
ラ ッ プ タ イム表示 (LAP)
こ こではラ ッ プ タ イム表示機能を説明し ます。
この機能を使用するには、 メ ニューに入り、 リ セ ッ ト ボタ ン
(14、 図 6) を 3 秒押し て "LAP" 機能を "On" に し ます。
ク ロ ノ メ ーターの START および STOP は左側スイ ッ チにあ
る フ ラ ッ シ ャーボタ ン (13、 図 6) を介し て行います。
LAP 機能中フ ラ ッ シ ャーボタ ンを押すたびに、イ ンス ト ルメ
ン ト パネル上に 10 秒間ラ ッ プ タ イムが表示され、 その後通
常表示に戻り ます。
30 回までラ ッ プ タ イムを記録する事が出来ます。
メ モ リーがフルの際、 メ モ リ ーがリ セ ッ ト されるまでは、 フ
ラ ッ シ ャーボタ ンを押すたびに、ラ ッ プ タ イムを記録せずに
イ ンス ト ルメ ン ト パネル上に 3 秒間 "FULL" と点滅表示され
ます。 

リ セ ッ ト を 3 秒間押
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降、 タ イムリ セ ッ ト 時を除 く )。

10 秒間表示

10 秒間表示

10 秒間表示
30

LAP 機能を メ ニューを介し て OFF に し た場合、 そのラ ッ プ
は記録されません。
LAP 機能使用中に突然イ ンスト ルメ ント パネルが OFF になっ
た場合 ( キー OFF)、 LAP 機能は自動的に OFF になり ます ( ク
ロノ メ ータ ーが作動し ていても 、 ラ ッ プタ イ ムは記録さ れま
せん )。
ラ ッ プ タ イムの "STOP" 指示が出されなかった場合、9 分 59
秒 99 の時点でク ロ ノ メ ーターは 0 に戻り、 ス ト ッ プ指示が
出されるまでラ ッ プ タ イムを測定し続けます。
LAP 機能中、 記録されている ラ ッ プが 30 以下 ( 例 ： 18 ラ ッ
プ ) で " メ モ リー " がリ セ ッ ト されていない場合、 イ ンス ト
ルメ ン ト パネルはメ モ リーが一杯になるまで ( この例の場合
はあ と 12 ラ ッ プ ) 記録し続けます。
この機能ではラ ッ プ タ イムの表示のみを行います：その他の
データは記録と し て残り ( 最大 rpm、 到達し た場合はリ ミ ッ
ター )、 ラ ッ プ メ モ リー機能で表示する事ができます。 

LAP を押す (1 回目 )。

LAP を押す (2 回目 )。

LAP を押す (32 回目以
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図 25

押す。

29 回目 )

。

"▼" を
3 秒間押す。

。

リ セ ッ ト を 3 秒間押す。

"▼" を
3 秒間押す。

"▼" を
3 秒間押す。

"▼" を
3 秒間押す。
ラ ッ プ メ モ リーデータの表示 (LAP Memory)
LAP 機能で記録し たデータ を表示し ます ： ラ ッ プ タ イム、最
大 RPM、 および到達し た場合はリ ミ ッ ター
記録 し た タ イ ム を表示す る には、 メ ニ ュ ーに入 り、 "LAP
MEM" ページを選択し ます。
メ ニューのこのページに入ったら、 リ セ ッ ト ボタ ン (14、 図
6) を 3 秒間押し、 ラ ッ プ 1 のタ イムを表示し ます。 イ ンス ト
ルメ ン ト パネル上にはラ ッ プナンバー、 ラ ッ プ タ イム、最大
瞬間速度、 最大 RPM が表示されます。
ボタ ン “▲ “(1、 図 11) を押すこ と によ り、 ラ ッ プナンバー
1 から順に 30 までのタ イムを表示し ます。
記憶されている タ イムを表示 し ている際に リ セ ッ ト ボ タ ン
(14、 図 6) を 3 秒以上押すと、 イ ンス ト ルメ ン ト パネルは記
憶されている タ イム全てを瞬時に リ セ ッ ト し ます。 この時、
LAP 機能が作動中でも自動的に OFF にな り ます。
メ モ リ ーにデー タが記憶されていない場合、 "00.00.00"、 最
大 rpm ＝ 0、 および最大瞬間速度＝ 0 が表示されます。
走行中、 記録し たラ ッ プ タ イムを表示し ている間に、 エンジ
ンが 2 つの既存リ ミ ッ ターの う ちの 1 つに達し た、またはリ
ミ ッ ターに達し た場合、 それぞれのラ ンプ も点灯し ます (9、
図 4)。

リ セ ッ ト を 3 秒間

"▲" を押す (x 

“▲” を押す

“▲” を押す
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DDA コ ンパレーター
この機能では、 DDA (Ducati Data Analyzer) コ ンパレー タ ー
(81 ページ参照 ) の起動を行います ： コ ンパレーターは車両
配線に接続されていなければな り ません。
このコ ンパレー タ ーを使用するには、 メ ニ ューに入 り、 リ
セ ッ ト ボタ ン (14、図 6) を 3 秒押し、"DDA" コ ンパレーター
を "On" に し ます。
機能が起動し ている こ とは メ ニ ューから出た状態で も画面
上に DDA と小さ く 表示される こ とによ って判り ます。
コ ンパレーターの rpm ソーターの START および STOP は左
側スイ ッ チにある フ ラ ッ シ ャーボタ ン (13、図 6) を介し て行
います。
DDA機能使用中、突然イ ンス ト ルメ ン ト パネルがOFF になっ
た場合 ( キー OFF)、 機能は自動的に OFF にな り ます。
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秒間押す。

x 10 秒

x 3 秒

x 3 秒
DDA ク リ アー
この機能では、 DDA コ ンパレーターに記録し たデータ を消
去し ます： コ ンパレーターは車両配線に接続されていなけれ
ばな り ません。
データ を消去するには、 メ ニューに入り、 "DDA ク リ アー "
ページを選択し ます。
リ セ ッ ト ボタ ン (14、図 6) を 3 秒間押し ても DDA コ ンパレー
ターがデータ を獲得し ない場合、イ ンス ト ルメ ン ト パネルは
10 秒間 "WAIT..." と表示し た後に、 DDA コ ンパレーターが
データ を消去し たこ と を示す "ERASE OK" を 2 秒間表示し ま
す。
リ セ ッ ト ボタ ン (14、 図 6) を 3 秒間押し、 DDA コ ンパレー
ターがデータ を獲得し た場合、コ ンパレーターのデータは消
去されず、 イ ンス ト ルメ ン ト パネル上には 2 秒間 "FAIL" と
表示されます。 

リ セ ッ ト を 3

YES

NO

DDA=ON?
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く 、道路交通法の観点から言 う偶発
、外的要因による間違いに対するア
のです。

故予防のためのものだ と ラ イ ダーは
ん。これらの機能は車両の操縦を助
実な ものと し ます。 車両が走行し て

通法など各種規制範囲を超えた走行
るシステムではあ り ません。

図 28
34

Ducati Traction Control システム / 起動機能

警告
この機能は STREETFIGHTER S バージ ョ ンにのみ搭載

されています。
Ducati Traction Control システムの起動には DTC を押し ます。

システムの目的

警告
DTC はラ イダーをアシス ト するシステムで、 一般道走

行時で もサーキッ ト 利用時でも使用できます。
アシス ト システムとは、車両の運転がよ り確実に安心な もの
と なるためのメ カニズムで、ラ イダーの注意による正し い行

動を制限する ものではな
的に起こ り う る間違いや
シス ト をするためにのも

この安全システムは事
理解し なければな り ませ
け、 その管理を簡単で確
いる路面状況や道路交
をする ラ イダーを阻止す
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るには製造元がプ ログ ラム し た メ
く だ さい。
システムの起動
システムは安全に停車し ている状態で設定起動し ます。
Traction Control コ ン ト ロールユニ ッ ト に入るには、リ セ ッ ト
(14、 図 6) を 3 秒押し て メ ニューの “DTC” を “On” に し ま
す。 3 秒後に “DTC” と表示される と DTC が起動し たこ と を
示し ます。 “DTC” 表示は通常画面上だけでな く 、 メ ニ ュー
ページ内にも表示されます。

注意
システムの機能

システムは安全に停車し ている状態で作業を し ます。
DTC を起動するたびに Traction Control コ ン ト ロールユニ ッ
ト はレベルを 8 に設定し ます。このレベルは Traction Control
(DTC SETUP) レベルのセ ッ テ ィ ング”機能を介し て変更する
事ができます。
Traction Control コ ン ト ロールユニ ッ ト を解除するには、 メ
ニューに入り、 も う 一度リ セ ッ ト (14、 図 6) を 3 秒間押し て
“DTC” を “OFF” に し ます。 3 秒後に “DTC” 表示が消え、
Traction Control が解除された事を示し ます。
Traction Control 起動中に突然車両が KEY OFF になった場合、
機能は解除されず、次に KEY ON に し た際にもそのまま起動
(DTC On) し た状態です。
突然バッ テ リーが中断された場合 (Batt-OFF) には機能は解
除され、 電源の確保および次の Key-On 時に DTC OFF の状
態です。

メ ンテナンス調整
システムの機能を調整す
ンテナンスを よ く 守って
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ッ ト を 3 秒間押す。

▲” を押す。

▲” を押す。

▲” を押す。 リ セ ッ ト を 3 秒
間押す。

リ セ ッ ト を 3 秒
間押す。

リ セ ッ ト を 3 秒
間押す。

起動し ている
時のみ
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DTC セ ッ テ ィ ング機能 (Ducati Traction 
Control)

警告
この機能は STREETFIGHTER S バージ ョ ンにのみ搭載

されています。

この機能は DTC(Ducati Traction Control) コ ン ト ロールユニ ッ
ト レベルのセ ッ テ ィ ングを可能に し ます。

Traction Control コ ン ト ロールユニ ッ ト をセ ッ テ ィ ングする
には、 エンジン停止時に メ ニューに入り、 "Setup DTC” ペー
ジを選択し て下さい。このページはTraction Control (DTC ON)
コ ン ト ロールユニ ッ ト が起動 し ている時に メ ニ ューに表示
されます。
デ ィ スプレ イ左側には設定された Traction Control のレベル
(L.1.......L.8) が表示されます。 レベルは” 1" から “8” までで、
セ ッ テ ィ ング し たナンバーと共に Traction Control のレベル
も変化し ます ( 次項参照 )。
メ ニューのこのページではリ セ ッ ト (14、図 6) を 3 秒間押す
と セ ッ テ ィ ング機能に移り ます。

1 ページ : “LEVEL 1 “が表示されます。
この “レベル” を記録し たい場合は、 リ セ ッ ト (14、 図 6) を
3 秒間押し ます。 イ ンス ト ルメ ン ト パネルの画面表示は自動
的にはじめの画面に戻り、画面中央に記録し たレベルが表示
されます。
次のレベルに変更する場合は、 ボタ ン (2、 図 11) “▼” を押
す必要があ り ます。

リ セ

“▼” を押す。

“▼” を押す。

“▼” を押す。 “

“

“
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表示されます。
たい場合は、 リ セ ッ ト (14、 図 6) を
ト ルメ ン ト パネルの画面表示は自動
、画面右側に記録し たレベルが表示

合は、 ボタ ン (2、 図 11) “▼” を押
い場合はボタ ン (1、 図 11) “▲” を

表示されます。 
たい場合は、 リ セ ッ ト (14、 図 6) を
ト ルメ ン ト パネルの画面表示は自動
、画面右側に記録し たレベルが表示

合は、 ボタ ン (2、 図 11) “▼” を押
い場合はボタ ン (1、 図 11) “▲” を

表示されます。
たい場合は、 リ セ ッ ト (14、 図 6) を
ト ルメ ン ト パネルの画面表示は自動
、画面右側に記録し たレベルが表示

合は、 ボタ ン (2、 図 11) “▼” を押
い場合はボタ ン (1、 図 11) “▲” を
2 ページ : “LEVEL 2 “が表示されます。
この “レベル” を記録し たい場合は、 リ セ ッ ト (14、 図 6) を
3 秒間押し ます。 イ ンス ト ルメ ン ト パネルの画面表示は自動
的にはじめの画面に戻り、画面右側に記録し たレベルが表示
されます。
次のレベルに移り たい場合は、 ボタ ン (2、 図 11) “▼” を押
し、 前のレベルに戻り たい場合はボタ ン (1、 図 11) “▲” を
押す必要があ り ます。

3 ページ : “LEVEL 3 “が表示されます。
この “レベル” を記録し たい場合は、 リ セ ッ ト (14、 図 6) を
3 秒間押し ます。 イ ンス ト ルメ ン ト パネルの画面表示は自動
的にはじめの画面に戻り、画面右側に記録し たレベルが表示
されます。
次のレベルに移り たい場合は、 ボタ ン (2、 図 11) “▼” を押
し、 前のレベルに戻り たい場合はボタ ン (1、 図 11) “▲” を
押す必要があ り ます。

4 ページ : “LEVEL 4 “が表示されます。
この “レベル” を記録し たい場合は、 リ セ ッ ト (14、 図 6) を
3 秒間押し ます。 イ ンス ト ルメ ン ト パネルの画面表示は自動
的にはじめの画面に戻り、画面右側に記録し たレベルが表示
されます。
次のレベルに移り たい場合は、 ボタ ン (2、 図 11) “▼” を押
し、 前のレベルに戻り たい場合はボタ ン (1、 図 11) “▲” を
押す必要があ り ます。

5 ページ : “LEVEL 5 “が
この “レベル” を記録し
3 秒間押し ます。 イ ンス
的にはじめの画面に戻り
されます。
次のレベルに移り たい場
し、 前のレベルに戻り た
押す必要があ り ます。

6 ページ : “LEVEL 6 “が
この “レベル” を記録し
3 秒間押し ます。 イ ンス
的にはじめの画面に戻り
されます。
次のレベルに移り たい場
し、 前のレベルに戻り た
押す必要があ り ます。

7 ページ : “LEVEL 7 “が
この “レベル” を記録し
3 秒間押し ます。 イ ンス
的にはじめの画面に戻り
されます。
次のレベルに移り たい場
し、 前のレベルに戻り た
押す必要があ り ます。
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し て

TC システムの 8 レベル調整は、車両
の種類 ( メ ーカー、 モデル、 サイズ
定されています。

な っ たサイズのタ イヤを使用する場
を変更する こ とができます。

ば、 標準装備の タ イヤ とは異な っ た
モデルだがサイズク ラ スが同じ ( リ
ト = 120/70-17) 場合、 システムをよ

に設定可能なレベルから選択する こ

ヤ、またはサイズが少し だけ違 う タ
ステム機能は設定可能な 8 レベルの
はな らないで し ょ う 。
除し てお く 事をお勧めし ます。

DTC コ ン ト ロールユニ ッ ト はリ ア タ
対応し ます。
にはその他の 6 レベルがあ り ます。

8 から 1 に向かい減少し ます。
C コ ン ト ロールユニ ッ ト はリ ア タ イ
プする こ と を許可し ます。これらの

での使用および熟練者の使用時に設
38

8 ページ : “LEVEL 8 “が表示されます。
この “レベル” を記録し たい場合は、 リ セ ッ ト (14、 図 6) を
3 秒間押し ます。 イ ンス ト ルメ ン ト パネルの画面表示は自動
的にはじめの画面に戻り、画面右側に記録し たレベルが表示
されます。
次のレベルに移り たい場合は、 ボタ ン (2、 図 11) “▼” を押
し、 前のレベルに戻り たい場合はボタ ン (1、 図 11) “▲” を
押す必要があ り ます。

DTC が起動 し て い る 場合、 セ ッ テ ィ ン グ さ れた設定は
“SETUP DTC” ページから出て も、 TOT、 TRIP/TRIP Fuel ( 起
動時 )、 時計および T-AIR 表示の後に表示されます。

セ ッ テ ィ ング された設定は Key-Off 後も記録されます。

突然バッ テ リ ーが中断された場合 (Batt-OFF) には機能は解
除され、 電源の確保および次の Key-On 時に DTC OFF の状
態です。 

レベルの選択に際

警告
あなたの車両の D

に搭載されている タ イヤ
などの特徴 ) によ って決
標準装備のタ イヤ と異
合、 システム機能の特徴
差が少ない場合、 例え
メ ーカーおよび / または
ア = 190/55-17、 フ ロン
り よ く 機能させるため
とが可能です。
サイズク ラ スの違 う タ イ
イヤを使用する場合、シ
どれで も納得する ものに
この場合、 システムは解

レベル 8 を選択する と
イヤの少しのスピンで も
レベル 8 と レベル 1 間
DTC の介入度はレベル
レベル 1、 2、 3 では DT
ヤがスピンおよびス リ ッ
レベルはサーキ ッ ト 内
定する事を推奨し ます。
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時のア ドバイス
めるためにレベル 8 で使用し、その
DTC 介入レベルを見つけて走行す

切な タ イヤ温度を保つだめ、 1 つの

以外は納得のでき るレベルの場合、
と調整するよ りは、ゆるいカーブで
を少し " 鋭 く " し、カーブ出口での
て走行する と よいで し ょ う 。 

ア ドバイス
8 を選択し、 好みのス タ イルで運

しすぎる と感じ る場合は、 レベルを
快適なレベルに達するまで調整し て

行程の種類および / またはラ イデ ィ
設定レベルでは納得がいかない場合
ル 7 では DTC が介入しすぎる と感
レベル 7 では全 く DTC の介入がな
8 に )。
正しいレベルの選択は、 3 つの観点から行います ：

1) 定着力 ( タ イヤのタ イ プ、 磨耗状態、 アスフ ァル ト の種
類、 気候など )

2) レ イアウ ト / 行程 ( 同じ よ う な、 または全 く 異なったス
ピー ド でのカーブ )

3) ラ イデ ィ ングス タ イル ( よ り” 丸 く " または” 鋭 く ")

定着状態からのレベル選択
正しいレベルの選択はレ イアウ ト /行程中の定着状況に関連
し ます ( 後述のサーキ ッ ト での使用、 および一般道での使用
時のア ド バイス参照 )。

レ イアウ ト タ イプからのレベル選択
レ イアウ ト /行程に均等な速度で走行する カーブがある場合
カーブご と に納得ので き る介入レベルを見つける こ とは容
易ですが、 よ りゆるいカーブの場合、 譲歩し た介入レベルが
必要です ( ゆるいカーブ時、DTC はその他のカーブよ り も よ
り介入し よ う と し ます )。

ラ イデ ィ ングス タ イルからのレベル選択
DTC は " 丸 く " 操縦する人にはバイ ク を倒し、" 鋭 く " 操縦
する人には車体を上げて、カーブから よ り早 く 抜けれるよ う
介入し ます。

サーキッ ト での使用
最初の 2 周はタ イヤを暖
後 7、 6 と下げて、 好みの
る事をお勧めし ます ( 適
レベルご とに 2 周 )。
1つか2つのゆるいカーブ
違 う レベルに設定し よ う
のラ イデ ィ ングス タ イル
車体角度をよ り早 く 上げ

一般道での使用時の
DTC を起動させ、 レベル
転し ます。 DTC が介入
7、 6 と順番に落と し、
下さい。
定着状況および / または
ングス タ イルを変更し、
は調整し ます ( 例 ： レベ
じ る場合はレベル 6 に、
いと感じ る場合はレベル
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。

“ ▼” を押す。

点滅

点滅

滅

滅

点滅

“▼” を押す。

“▼” を押す。

“ ▼” を押す。

“ ▼” を押す。

す。

“▲” を押す。
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時計の調整
この機能では時刻を設定し ます。
時計を調整するには、 メ ニ ューに入り、 "TIME Set" ページ
を選択し ます。
このページに入った状態で リ セ ッ ト ボタ ン (14、図 6) を 3 秒
押すと、 調整機能に入り ます。
まずは "AM" 表示が点滅し ます。 ボタ ン "▲"(1、 図 11) を押
すと表示は "PM" にな り、 ボタ ン "▲"(1、 図 11) を押すと前
に戻り ます ( 例 ： AM00:00 から PM12:00)。
ボタ ン "▼"(2、 図 11) を押すと、 時間が点滅し始め、 時間の
設定に入り ます。 ボタ ン (1、 図 11)"▲" を押すご とに、 時間
が 1 時間増し、 ボタ ン (1、 図 11)"▲" を長 く 押すと 1 秒につ
き 1 時間の割合で進みます ( 押し ている間、 数字は点滅し ま
せん )。
ボタ ン "▼"(2、 図 11) を押すと、 分が点滅し始め、 分の設定
に入り ます。 ボタ ン (1、 図 11)"▲" を押すご とに、 数字が 1
分増し、 ボタ ン (1、 図 11)"▲" を長 く 押すと 1 秒につき 1 分
の割合で進みます。 ボタ ン (1、 図 11)"▲" を 5 秒以上押し続
ける と、 100ms につき 1 分の割合で数字が増し ます ( ボタ ン
(1、 図 11)"▲" を押し ている間、 数字は点滅し ません )。
ボタ ン (1、 図 11)"▲" を押すと時間設定機能が終了し、 設定
し た時間が表示されます。

リ セ ッ ト を 3 秒間押す

点

点

“ ▲” を押す。

“ ▲” を押す。

“ ▲” を押す。

“ ▲” を押す。

▲” を押す。

“ ▼” を押
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が表示された場合には、 必ず Ducati
スセン ターにご連絡下さ い。
イ ンス ト ルメ ン ト パネルの診断

重要
イ ンス ト ルメ ン ト パネルはキー OFF から 60 秒後にシ

ステムの診断を行います。

車両に異常がある場合は表示されます。
エ ラー事項が複数ある場合は 3 秒ご とに表示が変わり ます。
その後、 エ ラーリ ス ト が表示されます。

警告
ひとつでも エラー

デ ィ ーラーまたはサービ

ラ ンプ エ ラー メ ッ セージ エ ラー

TPS 1.1 スロ ッ ト ルポジシ ョ ンセンサーエ ラー

TPS 1.2 スロ ッ ト ルポジシ ョ ンセンサーエ ラー

PRES 2.1 プレ ッ シ ャーセンサーエ ラー

PRES 2.2 プレ ッ シ ャーセンサーエ ラー

T WAT 3.1 エンジン クーラ ン ト 温度センサーエラー

T WAT 3.2 エンジン クーラ ン ト 温度センサーエラー
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ユニ ッ ト エ ラー
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T AIR 4.1 外気温センサーエ ラー

T AIR 4.2 外気温センサーエ ラー

BATT 5.1 バッ テ リーテンシ ョ ンエ ラー

BATT 5.2 バッ テ リーテンシ ョ ンエ ラー

LAMB 6.1 ラムダセンサーエ ラー

LAMB 6.2 ラムダセンサー 2 エラー

FUEL 7.1 リザーブエ ラー

FUEL 7.2 リザーブエ ラー

DTC 8.0 ト ラ クシ ョ ン コ ン ト ロールコ ン ト ロール

COIL 10.1 ホ リ ゾン タルシ リ ンダーコ イルエラー

COIL 10.2 ホ リ ゾン タルシ リ ンダーコ イルエラー

COIL 11.1 バーチカルシ リ ンダーコ イルエ ラー

ラ ンプ エ ラー メ ッ セージ エ ラー




















































































































